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WYGODA 2, 44240 ZORY
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045-CPR-1894
EN 15088
JMEISOUE FROMLE LUNIIONE U, ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM UE NR 305/2011 (UE) NR: 24/ 2026/ PL
DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKOW WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE | RURY ALUMINIOWE
1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU: EN AW-6063/T6 - EN 755-1, EN 12020-1
WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ZASTOSOWAN W
2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA: INZYNIERII BUDOWNICTWA LADOWEGO | WODNEGO (WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
ZASTOSOWANIE)
— EXTRAL SP.Z 0.0.
=XTR
ALUMINIUM UL. WYGODA 2
3 PRODUCENT 44-240 ZORY

TEL: +48 32 787 9100 / FAX: +48 32 787 9101
E-MAIL: info@extral.com

www.extral.com.pl

4 UPOWAZNIONY PRZEDSTAWICIEL: DALSZYCH INFORMACJI UDZIELA PRODUCENT
SYSTEM (Y) OCENY | WERYFIKACJI STALOSCI WEASCIWOSCI
s o UZYTKOWYCH: SYSTEM 2+ (CERTYFIKAT ZGODNOSCI ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR:0045-CPR -1894)
NORMA ZHARMONIZOWANA EN 15088:2005 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na

obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy
6a

JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYEIKOWANE: TUV NORD SYSTEMS GmbH &Co. KG, HAMBURG, GERMANY, IDENTIFICATION

NO:0045
7 DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE
ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKEAD CHEMICZNY TABELA 6 EN 573-3
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE ZGODNIE Z NORMA EN 15088:2005 (TAB.ZA1 - 4.3.4)

EN 755-8 - RURY Z MATRYC KOMOROWYCH

TOLERANCJE WYMIAROW | KSZTALTOW ZGODNIE Z NORMA EN 755-9 - KSZTALTOWNIKI WYCISKANE, GRUPA 1

m

EN 12020-2 - KSZTALTOWNIKI WYCISKANE E

PRECYZYJNE a

WYDLUZENIE WZGLEDNE Agy Aso=min| 8% 3

— TABELA [

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE Ry, 54 Ri=min|215 MPa |EN 755-2 S

GRANICA PLASTYCZNOSCI Ry, R0.2=min| 170 MPa <
SPAWALNOSC KLASA | EN 1999-1-1 (zAt:C - TAB.C.1)

PODATNOSC NA ZGINANIE B3 EN 15088:2005 (TAB.B.1)
WYTRZYMALOSC ZMECZENIOWA NPD EN 1999-1-3

ODPORNOSC (KOROZYJINA) KLASA B EN 1999-1-1 (zAt:C - TAB.C1)

NPD - NIE OKRESLONO

WEASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU ZOSTALY DOPRECYZOWANE W DOSTARCZONYM ZAMAWIAJACEMU DOKUMENCIE KONTROLI ODBIORCZEJ, ZGODNYM Z
WYMAGANIAMI EN 10204:2004. DOKUMENT TEN STANOW! INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEJ DEKLARACJI.

WLASCIWOSCI UZYTKOWE OKRESLONEGO POWYZEJ WYROBU SA ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH.
NINIEJSZA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM (UE) NR 305/2011
NA WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA OKRESLONEGO POWYZEJ.

W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAL (A):

IMIE | NAZWISKO MATEUSZ MIZIA
STANOWISKO Petnomocnik Zarzadu ds. Zarzadzania Systemami Iso i Bhp
8 MIEJSCE | DATA WYDANIA ZORY, 02.06.26
S T2
EXTRAL %p\; 0.0.
PODPIS PetpomocnikZarzadu
ds lmu/dzd ia Systemami ISO | BHP

Kapitat zakladowy: 27 400 000 PLN, Kapitat wplacony: 27 400 000 PLN Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000294931, Nr BDO: 000016575
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